
C1C-B
Vous vous sentirez en sécurité chez vous.
La caméra Wi-Fi compacte C1C-B d’EZVIZ enregistre les moments
importants, protège votre famille et vous informe de ce qui se passe 
chez vous pendant votre absence. La caméra est suffisamment petite 
pour être placée presque n’importe où. Facile à installer et à configurer, 
vous pourrez compter sur ses performances optimales. 

Caméra pour domicile intelligent

Technologie 
vidéo H.265

Prise en charge 
des cartes microSD 
(jusqu’à 256 Go)

Stockage 
CloudPlay EZVIZ

Prise en charge
du réseau Wi-Fi 
de 2,4 GHz

1080p

Détection 
de mouvement

Trois modes 
d’alerte sonore

Mode Veille

Objectif grand-
angle de 108°

Conversation 
bidirectionnelle

Vision nocturne 
couvrant jusqu’à 12 m

1080p
H.265



Notre caméra vous dispensera de rester en permanence 
devant l’écran pour observer ce qui se passe et prendra le relais. 
L’application EZVIZ vous aidera à garder l’esprit tranquille. 
Chaque fois qu’une activité suspecte est capturée par la 
caméra, vous recevrez automatiquement une alerte. 

Rien ne vous échappera plus.

Cette caméra fonctionne avec brio indépendamment 
des changements de luminosité, heure après heure. 
L’éclairage infrarouge intégré aux performances avancées 
garantit une vision nocturne Full HD jusqu’à 12 m. Vous 
pourrez ainsi prendre des photos incroyables dans des 
conditions de faible luminosité sans être dérangé 
par la pollution lumineuse. 

Obtenez une clarté sans faille.
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EZVIZ à l’instant
Caméra C1C-B : Alarme de détection 
de mouvement
(2020-09-16 09:40:25) 



Cette caméra est équipée de trois modes d’alerte audio pour 
signaler la détection de mouvements : silencieux, bip court 
et sirène. Aimeriez-vous entendre vos visiteurs pendant que 
vous êtes dans une autre pièce ? Pour déclencher une alerte 
forte, réglez la caméra sur le mode sirène. 

Alertes audio conviviales.

La caméra C1C-B s’adaptera à vos désirs. Vous pourrez 
donc enregistrer uniquement lorsque vous le jugez nécessaire. 
Pour arrêter l’envoi des notifications et suspendre 
l’enregistrement en temps réel, vous pouvez activer 
manuellement le mode veille via votre téléphone en 
un seul geste. 

N’enregistre que ce que vous souhaitez.

Mode Veille 



Une base aimantée et un kit de montage intelligent facilitent l’installation. 
Montez la caméra en la fixant à n’importe quelle surface magnétique ou 
utilisez le kit pour la fixer à un mur ou au plafond. Et le tour est joué. 
La nouvelle tige de positionnement sur la base rend la caméra plus 
flexible et permet de régler avec plus de précision les angles de vision. 

Une conception compacte et bien réfléchie.

Grâce à la caméra C1C-B, vous pouvez parler à votre enfant, 
à votre animal de compagnie ou à d’autres membres de votre 
famille directement depuis votre téléphone.

Conversation bidirectionnelle.
Fais attention, ne t’en approche pas !



La caméra intègre la technologie de compression vidéo avancée H.265. 
Obtenez ainsi une meilleure qualité vidéo tout en n’occupant que la moitié 
de la bande passante et de l’espace de stockage par rapport à la norme H.264.

Technologie vidéo H.265.

Bande passante requise: 100%

Espace de stockage requis: 100%

Bande passante requise: 50%

Espace de stockage requis: 50%



Spécifications Model  CS-C1C-B (1080P)   Version: E0-1E2WF

Fonction

Alerte intelligente

Conversation
 bidirectionnelle

Détection de mouvement

Prise en charge

Fonctions générales Antiscintillement, double flux, signal de battement de 
cœur, image miroir, protection par mot de passe, 
filigrane

Vidéo et audio

Résolution maximale 1920 × 1080
Fréquence d’image Max : 25 ips ; auto-adaptatif pendant la transmission réseau

Compression vidéo

Type H.265

Débit binaire vidéo

Débit binaire audio Autoadaptif

Débit binaire max. 1 Mbps

H.265

Profil principal

Réseau

Standard IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n 
Plage de fréquence 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Bande passante de canal Prise en charge 20 MHz

Sécurité
Vitesse de transmission 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps

64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Couplage Wi-Fi Couplage de point d’accès

Protocole

Protocole d’interface Protocole exclusif EZVIZ Cloud

Protocole exclusif EZVIZ Cloud

Caméra

Capteur d’images Capteur d’images CMOS 1/3" à balayage progressif

Vitesse d’obturation Obturateur autoadaptatif

Objectif

Monture de l’objectif

2,8 mm, angle de vue : 108° (Diagonal), 91° (Horizontal), 
50° (Vertical)

Éclairage minimal 0,5 lux à (F2.2, AGC activé), 0 lux avec IR

M12
Jour et nuit Filtre de coupure infrarouge à commutation automatique

DNR 3D DNR
Vision nocturne 12 m

Stockage

Stockage local Fente pour carte microSD (256 Go max.)

Stockage cloud Stockage sur le cloud EZVIZ

Généralités

Conditions de 
fonctionnement

-10 à 45 °C, 
humidité < 95 % (sans condensation)

Alimentation électrique 5 V CC/1 A

Consommation d’énergie MAX. 3.0 W

Dimensions 63 × 63 × 103 mm (2.48 × 2.48 × 4.06 inch) 

Dimensions de 
l’emballage
Poids net

91.5 × 87.5 × 149 mm (3.60 × 3.44 × 5.87 inch)

83 g (2.93 oz)
Poids (emballage 
compris)

310 g (10.93 oz)



Contient :
- Caméra C1C-B

- Câble USB de 3 m

- Adaptateur secteur

- Autocollant en mousse

- Plaque métallique

- Informations réglementaires

- Guide de démarrage rapide

FCC / UL / CE / RoHS / WEEE / REACH 

Certifications

Specifications are subject to change without notice.  "       ", "            " and other trademarks and logos 
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. 

https://www.ezvizlife.com/


