
C1C-B
La tua casa sempre completamente protetta.
La C1C-B è la telecamera Wi-Fi compatta di EZVIZ che registra i momenti 
per te importanti, protegge la tua famiglia e ti aggiorna su quello che accade 
nella tua casa quando non sei lì presente. La telecamera è abbastanza piccola 
da poter essere posizionata quasi ovunque ed è progettata in modo da essere 
facilmente configurabile, per ottenere le massime prestazioni possibili. 

Telecamera Smart Home

Tecnologia 
video H.265

Supporta le schede 
microSD fino a 256 GB Servizio di archiviazione 

CloudPlay di EZVIZ

Supporta 
la connettività Wi-Fi 
a 2,4 GHz

1080p

Rilevamento 
del movimento

Tre modalità 
di allarme acustico

Modalità Sospensione

Obiettivo 
grandangolare 108°

Comunicazione 
bidirezionale

Visione notturna 
fino a 12 m

1080p
H.265



Non è più necessario fissare lo schermo per osservare tutto 
in ogni momento: adesso ce ne occupiamo noi. Riposa in tutta 
tranquillità con l'aiuto dell'app EZVIZ. Riceverai avvisi automatici
 ogni volta che la telecamera rileva un'attività sospetta. 

Sempre al corrente di quello che accade.

Questa telecamera funziona alla perfezione indipendentemente 
dalle variazioni di luminosità. Gli evoluti LED a infrarossi integrati 
rendono possibile la visione notturna in Full-HD fino a 12 m, 
per immagini straordinarie in condizioni di scarsa illuminazione, 
senza inquinamento luminoso. 

Chiarezza, sempre.
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EZVIZ in questo momento
Telecamera C1C-B: Allarme rilevamento 
movimento
(2020-09-16 09:40:25) 



Questa telecamera prevede tre tipi di segnalazione acustica, 
quando rileva un movimento: silenzio, suono breve e sirena. 
Vuoi ascoltare i tuoi ospiti mentre sei in un'altra stanza? 
Se configuri la telecamera in modalità Sirena emetterà 
un allarme forte e chiaro. 

Avvisi acustici user-friendly.

La telecamera C1C-B è molto flessibile: consente scegliere 
se registrare ogni volta che lo ritieni necessario. La modalità 
Sospensione si può attivare manualmente dal telefono, con 
un semplice tocco, per interrompere le notifiche e sospendere 
la registrazione in tempo reale. 

Registra solo quando decidi tu.

Modalità Sospensione



Con la base magnetica e l'intuitivo kit di montaggio, l'installazione 
è un gioco da ragazzi. Puoi installare la telecamera fissandola a qualsiasi 
superficie magnetica o utilizzare il kit per fissarla a una parete o a un soffitto. 
È molto semplice. Lo stelo di posizionamento migliorato sulla base rende 
la telecamera più flessibile consentendo una regolazione più accurata 
degli angoli di visione. 

Design compatto e accurato.

La C1C-B ti permette di parlare con i tuoi bambini,
il tuo animale domestico o altri membri della famiglia 
direttamente dal telefono, quando sei fuori casa.

Audio bidirezionale.
Tesoro, non avvicinarti a quello!



La telecamera si basa sull'avanzata tecnologia di compressione video H.265, 
per una qualità del video migliore con appena metà della larghezza di banda 
e dello spazio di archiviazione rispetto agli standard di compressione video precedenti (H.264).

Tecnologia video H.265.

Larghezza di banda necessaria: 100%

Spazio di archiviazione necessario: 100%

Larghezza di banda necessaria: 50%

Spazio di archiviazione necessario: 50%



Specifiche Model  CS-C1C-B (1080P)   Version: E0-1E2WF

Funzione

Allarme intelligente

Comunicazione 
bidirezionale

Rilevamento del movimento

Supportato

Funzioni generali Anti-sfarfallio, trasmissione a doppio flusso, heartbeat, 
immagine speculare, protezione con password, filigrana

Video e audio

Risoluzione max 1920 × 1080
Frequenza fotogrammi Max: 25 fps; autoadattiva durante la trasmissione in rete

Compressione video

Tipo H.265

Velocità di trasmissione 
segnali video

Ultra-HD, alta definizione, video fluidi, velocità di 
trasmissione autoadattiva.

Velocità di trasmissione 
segnali audio

Autoadattiva

Velocità in bit max 1 Mbps

H.265

Profilo principale

Rete

Standard IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n 
Gamma di frequenza 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Larghezza di banda del Supporta 20 MHz

Sicurezza
Velocità di trasmissione 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps

64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Abbinamento Wi-Fi Abbinamento AP

Protocollo

Protocollo di interfaccia Protocollo EZVIZ Cloud brevettato

Protocollo EZVIZ Cloud brevettato

Telecamera

Sensore di immagini Sensore a scansione progressiva CMOS da 1/3"

Velocità otturatore Otturatore autoadattivo

Obiettivo

Attacco obiettivo

2,8 mm, angolo di visione: 108° (diagonale), 91° (orizzontale), 
50° (verticale)

Illuminazione minima 0,5 lux con f/2.2, AGC attivo; 0 lux con IR

M12
Visione diurna 
e notturna

Filtro IR con commutazione automatica

DNR Reducción digital del ruido 3D
Visione notturna 12 m

Archiviazione

Archiviazione locale Slot per scheda microSD (fino a 256 GB)

Archiviazione sul cloud Archiviazione EZVIZ Cloud

Informazioni generali

Condizioni operative -10 °C - 45 °C 
Umidità <95% (senza condensa)

Alimentazione 5 V DC / 1 A

Assorbimento Max 3,0 W

Dimensioni 63 × 63 × 103 mm (2.48 × 2.48 × 4.06 inch) 

Dimensioni della 
confezione
Peso netto

91.5 × 87.5 × 149 mm (3.60 × 3.44 × 5.87 inch)

83 g (2.93 oz)
Peso (con la confezione) 310 g (10.93 oz)



Contenuto della confezione:
- Telecamera C1C-B

- Cavo USB da 3m

- Alimentatore

- Adesivo in schiuma

- Piastra metallica

- Informazioni normative

- Guida rapida

FCC / UL / CE / RoHS / WEEE / REACH 

Certificazione

Specifications are subject to change without notice.  "       ", "            " and other trademarks and logos 
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. 

https://www.ezvizlife.com/


