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H8 Proe®»

Telecamera Wi-Fi motorizzata

da esterno

Copertura integrale delle aree con aggiunta
di dispositivi smart

Se stai cercando una telecamera in grado di vedere tutto e di coprire tutti gli angoli
dell'area sorvegliata, il modello H8 Pro 2K e la scelta giusta. H8 Pro 2K consente di
ottenere la massima flessibilita e offre numerose funzionalita avanzate, tra cui un angolo
di visione di 360° e una risoluzione 2K in grado di ridurre quasi del tutto i punti ciechi e di
acquisire tutti i dettagli piu importanti durante la protezione degli ambienti domestici.
Grazie all'intelligenza artificiale, garantisce un sistema di rilevamento intelligente e
comandi facili da utilizzare per una sorveglianza 24/7, grazie all'eccezionale visione
notturna e alle funzioni di difesa attiva.
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Risoluzione 2K Visione Rilevamento Tracciamento Ritorno ai comandi Sistema di difesa
panoramica a persone/veicoli mediante automatico preimpostati con un solo  attiva con sirena e
360° intelligenza artificiale clic luce stroboscopica
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Visione notturna Comunicazione Design Tecnologia video Supporta le schede  Supporta l'archiviazione
a colori bidirezionale impermeabile H.265 micro SD (fino a su EZVIZ CloudPlay?

512 GB)



Visione a 360° con risoluzione 2K, per una protezione completa senza angoli ciechi

Dimentica le immagini sfuocate o i campi visivi limitati. La telecamera H8 Pro 2K e in grado di spostarsi in verticale e in
orizzontale, per acquisire informazioni da tutte le direzioni, consentendo di avere il quadro completo dell'area sorvegliata senza
perdere il minimo dettaglio.
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Intelligenza artificiale integrata nel dispositivo
per un rilevamento intelligente piu accurato

Lalgoritmo Al integrato nei circuiti della telecamera migliora
lidentificazione di persone e veicoli in movimento. Inoltre, riduce gli
allarmi attivati dalle foglie che cadono o dagli insetti volanti e
segnala i parcheggi non autorizzati all'interno della tua proprieta.

E° Rilevamento persone/veicoli
o O . o . ofe o
mediante intelligenza artificiale

Zona di rilevamento
personalizzabile

FREE| Nessun canone di abbonamento

&3 ezviz now

H8 Pro 2K Smart Detection Alarm qg £
(2022-03-19 09:40:25)
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Rileva e segue i momenti cruciali

Il modello H8 Pro 2K e in grado di distinguere le persone dagli animali domestici
0 da oggetti in movimento insignificanti. Quando viene rilevata unattivita
umana, la telecamera si aggancia all'obiettivo e ruota automaticamente per

seguire il movimento. Niente sfuggira alla vostra attenzione.

- 5}? Tracciamento automatico del
LV movimento delle persone




Porta di ingresso

Tieni sotto controllo i luoghi piu
importanti

Anche quando il tracciamento diventa complicato, la telecamera

e sempre in grado di coprire gli angoli di visualizzazione predefiniti.

Con l'app EZVIZ, & possibile impostare fino a 12 angoli di visione.
Cliccando sui punti preimpostati, la telecamera tornera
automaticamente alle posizioni corrispondenti.

Protegge attivamente la tua casa

L a telecamera e dotata della funzione di difesa attiva,
per un ulteriore livello di protezione. Quando rileva degli
intrusi, la telecamera attiva una sirena a volume elevato

e due faretti intermittenti® per spaventarli. < I

H8 Pro 2K

H8 Pro 2K Smart Detection Alarm(2022-03-09 21:43:32)

Cortile anteriore




Visione notturna a colori a lunga portata

Con guesta telecamera non sara facile per i malintenzionati
intrufolarsi approfittando del buio. Grazie all'aiuto di faretti integrati
riproduce la visione notturna a colori garantendo una visione in bianco
e nero incredibile a luci spente. E possibile impostare la telecamera in
modalita "visione notturna intelligente” in modo che al rilevamento di
movimenti passi automaticamente dalla visione in bianco e nero a
quella a colori.

Bianco e nero

A colori (con faretti integrati)

Vedi, ascolta e parla dovunque

Ti devi allontanare da casa per viaggi di famiglia e ti preoccupa
I'idea di perdere delle consegne o di ricevere visite impreviste?
Grazie al modello H8 Pro 2K, ti bastera usare lo smartphone
per vedere, ascoltare o parlare a chiunque si presenti presso la
tua proprieta.

Riesci a sistemare il pacchetto
nella cassetta postale?

Nessun problema.




Un Design versatile che si adatta a tutte

le abitazioni e condizioni meteo

Niente piu telecamere ingombranti. Il modello H8 Pro 2K ha un
design compatto, in grado di resistere a tutte le condizioni
meteo, per garantire prestazioni affidabili a lungo, anche in
situazioni estreme.

Archiviazione affidabile con memoria
espandibile

Puoi tenere al sicuro i video registrati su una scheda micro SD
fino a 512 GB, oppure sottoscrivere un abbonamento a EZVIZ
CloudPlay, il servizio di archiviazione su Cloud completamente
crittografata.

Supporta schede micro SD'

Supporta l'archiviazione su EZVIZ CloudPlay?



Visione migliorata grazie a file video 5 00/0 < | 5 0% -

Larghezza di banda
necessaria

contenuti
Spazio di archiviazione

video

Rispetto alla precedente tecnologia di compressione video H.264,

la tecnologia H.265 crea un'esperienza visiva piu fluida. Inoltre, non
dovrete piu preoccuparvi dei file video di grandi dimensioni che
occupano troppo spazio di archiviazione: la tecnologia H.265 riduce

le dimensioni fino al 50%*.

TLS

Crittografia della
trasmissione dei dati

Facciamo del nostro meglio per proteggere i tuoi dati AES-128
e la tua privacy ot de dat
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EZVIZ e stata premiata da DNV per la sicurezza delle informazioni (ISO/IEC 27001:2013), la protezione dei dati person-
ali (ISO/IEC 27701:2019), la sicurezza del Cloud (CSA STAR) e altro.




Un'app per fare tutto, OQni giOmO Disponibile per smartphone/tablet/TV

Lapp EZVIZ ti tiene in collegamento con la tua casa, anche
quando sei lontano.

O Avvisi istantanei :" Zona di rilevamento
R |

Telecomando Cronologia video

Visualizzazione live
con zoom 8x

&)
B R

Casa collegata

Le immagini dell'interfaccia dell'app EZVIZ sono fornite a solo scopo illustrativo.

1 La scheda di archiviazione locale deve essere acquistata separatamente.
2 Il servizio di archiviazione su Cloud e disponibile solo in alcuni mercati. Si raccomanda di verificare la disponibilita prima dell'acquisto.
3 | faretti non lampeggiano quando la visione notturna a colori € abilitata.

4 Dati ricavati dai risultati dei test di laboratorio EZVIZ condotti in condizioni di utilizzo normale. Possibili variazioni in base alla frequenza e alla complessita delle attivita registrate e ad altri fattori ambientali.



SpeCifiCh € CS-HB8-R100-1J3WKFL

Telecamera

-

.

Sensore di immagine
Velocita otturatore

Obiettivo

Angolo di inclinazione

[lluminazione minima

Attacco obiettivo

Visione diurna e notturna

Sensore a scansione progressiva CMOS da 1/2,7"

Otturatore autoadattivo

4 mm a F1.6, angolo di visione: 46° (verticale),
89° (orizzontale), 104° (diagonale)

6 mm a F1.6, angolo di visione: 28° (verticale),
54° (orizzontale), 62°(diagonale)

Orizzontale: 340°, Verticale: 80°

0,5 Lux a (F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
(dati ricavati dai laboratori EZVIZ)

M12

Filtro IR con commutazione automatica

-

.

DNR DNR 3D
WDR WDR digitale
D.|s.tanza in modalita Fino a 30 m
visione notturna

Video e audio

Risoluzione max 2304 x 1296

Frequenza fotogrammi
Compressione video

Tipo H.265

Velocita di trasmissione
segnali video

Velocita di trasmissione
segnali audio

Velocita in bit max

Max: 30 fps; auto-adattivo durante la trasmissione in rete
H.265/ H.264

Profilo principale

Ultra-HD, HD, standard. Velocita di trasmissione adattiva.

Autoadattiva
2 Mbps

Rete
4 )
Standard Wi-Fi IEEE802.11b, 802.11¢g, 802.11n
Gamma di frequenza 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Larghezza di banda Supporta 20 MHz
del canale
Protezione WPA-PSK/WPA2-PSK
Velocita di trasmissione 11b 11Mbps, 11g 54Mbps, 11n 72Mbps
Abbinamento Wi-Fi Abbinamento AP
Protocollo Protocollo EZVIZ Cloud brevettato
Protocollo di interfaccia Protocollo EZVIZ Cloud brevettato
Rete cablata RJ45 x 1 (porta Ethernet adattiva 1T0M/100M)
- J
Archiviazione
Archiviazione locale Supporto per schede micro SD (fino a 512 GB)
Archiviazione su Cloud Supporta l'archiviazione su EZVIZ CloudPlay
(abbonamento necessario)
Funzione
4 )
Sistema di allarme Rilevamento persone/veicoli mediante intelligenza artificiale,
inteligente Rilevamento dello spostamento delle mani e dei movimenti
Tracciamento automatico Supportato
Area di allarme
: Supportato
personalizzata
Comunicazione bidirezionale Supportato
Anti-sfarfallio, trasmissione a doppio flusso, heartbeat,
Funzioni generali protezione con password, filigrana
- J
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Informazioni generali

/
Condizioni operative

Grado di protezione
Alimentazione in ingresso
Assorbimento

Dimensioni

Dimensioni della
confezione

Peso

Da-20 °C a 50 °C, umidita massima 95% (senza condensa)

Design impermeabile
12V CC/1A
Max 6 W

116 x 153,2 x 163,8 mm

187 x174 x 186,5 mm

Peso netto: 592 g
Con la confezione: 943 g per la versione standard UE

~




Contenuto della confezione Certificazioni:

- Telecamera H8 Pro 2K

- Alimentatore

- Kit di viti

- Kit impermeabilizzante
- Dima di foratura

- Informazioni normative

- Guida rapida

UL/ FCC/ CE/WEEE / RoHS / UKCA

Specifications are subject to change without notice. " &"", " ezviz*" and other trademarks and logos
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.

http://ezviz.com/



