
HB8 2K+

Completamente senza fili, per una sorveglianza completa
e facile
HB8 è la prima telecamera si sicurezza pan-tilt Wi-Fi alimentata a batteria di EZVIZ. 
È davvero unica nel suo genere! HB8 2K+ garantisce una sorveglianza a 360°, acquisendo 
in tutte le direzioni immagini dettagliate incredibilmente nitide, grazie alla sua straordinaria 
risoluzione. Inoltre è dotata di uno spazio di archiviazione locale per registrare le attività 
circostanti. Grazie a una batteria dotata dell’eccezionale durata di 210 giorni, la telecamera 
HB8 rivoluziona e semplifica enormemente le solitamente complesse procedure di installazione 
delle telecamere da esterno, garantendo le stesse prestazioni degli analoghi modelli cablati. 
Inoltre, grazie all’opzione di alimentazione a energia solare, la telecamera HB8 garantisce prestazioni 
ancora migliori.

Telecamera motorizzata Wi-Fi 
alimentata a batteria

Risoluzione 
2K+

Visione
panoramica
a 360°

Tracciamento
automatico

Visione notturna
a colori Difesa attiva

Comunicazione
bidirezionale

Design
impermeabile

Integrazione
intelligente con 
dispositivi compatibili 
con Assistente Google 
e Amazon Alexa³

Durata della
batteria
(10400 mAh)
fino a 210 giorni¹

Unità
di archiviazione
eMMC da 32 GB
gratuita

Rilevamento
intelligente
dei movimenti
delle persone

Notifiche vocali 
personalizzabili

Compressione
video H.265

Funziona con
il pannello solare 
EZVIZ per la carica 
della batteria² Enjoy Smart Security in Green, Solar Style



Le telecamere HB8 2K+ sono dotate della batteria 
di maggiore capacità tra le telecamere motorizzate 
di sicurezza per esterni. E laddove le telecamere cablate 
sono limitate dalla posizione dell'alimentazione, il modello 
wireless HB8 offre opzioni potenzialmente illimitate. 
Il sistema può essere installato dove si preferisce, 
in modo da garantire le migliori inquadrature.

Pronta all'azione con massima semplicità

Volete dire basta alla necessità di salire su una scala per ricaricare 
la telecamera? Il sistema si scarica rapidamente per la frequenza troppo 
alta dei rilevamenti?

Collegando la telecamera al pannello solare compatibile EZVIZ², 
il sistema si ricaricherà costantemente e non ci sarà più il problema 
della batteria che si scarica.

Resta carica in modo ecologico



340° 65°

Le funzioni di rotazione orizzontale e verticale, combinate alla risoluzione 2K+, garantiscono una visuale completa con dettagli incredibilmente nitidi. 
Queste straordinarie funzioni permettono al sistema di controllare grandi aree senza problemi.

Protezione a 360° con la nitidezza della risoluzione 2K+

Orizzontale Verticale



Quando il sistema è in azione, è difficile sfuggire al controllo di questa 
telecamera. Grazie all’uso di un sensore PIR e all'algoritmo di rilevamento 
di persone integrato, la telecamera HB8 2K+ è abbastanza intelligente 
da avvisare gli utenti solo quando rileva il movimento di persone nelle 
vicinanze, escludendo gli oggetti non rilevanti. Inoltre, è in grado di fissare 
la persona individuata e tracciarne attività e movimenti.

Rilevamenti intelligenti
grazie al tracciamento automatico

Non occorre acquistare una scheda di memoria o sottoscrivere 
abbonamenti perché la telecamera sia in grado di registrare tutti 
gli eventi più importanti. Il modello HB8 2K� è dotato di una 
capiente unità di archiviazione eMMC da 32 GB.

Non perde un istante con il sistema 
di archiviazione video gratuito integrato

Memorizza registrazioni di 10 minuti 
al giorno fino ad un massimo di 6 mesi.

Il sistema supporta EZVIZ CloudPlay⁴ 
per garantire ulteriori spazi 

di archiviazione.



La telecamera è dotata della funzione di difesa attiva, 
per garantire un ulteriore livello di protezione. Quando 
rileva una persona sospetta in movimento, 
la telecamera attiva una sirena a volume elevato 
e due faretti intermittenti5 per spaventarli.

Un sistema di sicurezza attivo 
per proteggere la propria casa

Grazie a due faretti integrati, la telecamera è in grado di riprodurre 
immagini a colori nitide anche in condizioni di intensa oscurità. 
Ciò consente di vedere importanti dettagli che altrimenti andrebbero persi.

Visione notturna nitida.
Visione notturna a colori

Visione notturna in bianco e nero



Grazie al  suo design elegante, la telecamera HB8 2K+ può essere installata 
senza problemi in qualsiasi ambiente domestico. Inoltre la sua struttura 
è impermeabile per garantire la massima durata.

Design elegante e resistente

Il sistema permette di utilizzare una funzione 
di comunicazione bidirezionale tramite il telefono. 
È inoltre possibile registrare un messaggio predefinito 
da riprodurre automaticamente quando la telecamera 
individua una presenza.

Anche salutare gli ospiti 
è molto facileCome posso aiutarti?

C'è una consegna per te.
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Integrazione smart,
controllo vocale

HB8 2K+ può essere gestito facilmente tramite l'app EZVIZ.

Inoltre, la visualizzazione live può essere attivata con 
un comando vocale, dicendo “Ehi Google” o “Alexa” 
per controllare cosa succede su schermi più grandi.

Alexa, attiva la telecamera in cortile.

La tecnologia di compressione video avanzata H.265 
consente alla telecamera di ottenere video di qualità 
migliore con una larghezza di banda e uno spazio 
di archiviazione dimezzati rispetto allo standard 
precedente (H.264).

Risparmia sullo spazio di archiviazione 
e sulla larghezza di banda

Archiviazione video

Larghezza di banda



La protezione dei dati e della privacy è la nostra priorità. Il trasferimento 
dei dati tra la telecamera ed EZVIZ Cloud è interamente crittografato. 
Solo l'utente ha i codici per decrittografare i propri dati.

Proteggiamo i tuoi dati e la tua privacy

Crittografia 
AES a 128 bit

Protocollo 
di crittografia TLS

Autenticazione 
a più fattori

1 Dati ricavati dai risultati dei test di laboratorio EZVIZ condotti in condizioni di utilizzo normale. Possono variare a causa dei fattori ambientali e della frequenza delle attività della telecamera.

2 Pannello solare non incluso nel sistema. Si consiglia di verificare la disponibilità prima dell'acquisto.

3 L’Assistente Google non è disponibile per alcune lingue o paesi.

4 Il servizio di archiviazione su Cloud è disponibile solo in alcuni mercati. Si consiglia di verificare la compatibilità del prodotto prima dell'acquisto.

5 I faretti non lampeggiano quando è attiva la modalità visione notturna a colori.

6 Dati ricavati dai risultati dei test di laboratorio EZVIZ condotti in condizioni di utilizzo normale. L’efficacia della compressione video può variare in base alla frequenza e alla complessità 

delle attività registrate e ad altri fattori ambientali.



Video e audio 

Risoluzione max 2560 × 1440

Frequenza fotogrammi 15 fps. Funzionalità autoadattiva durante la trasmissione 
in rete

Compressione video H.265/H.264 

Velocità di trasmissione 
segnali video

Ultra-HD, HD, standard. Velocità di trasmissione adattiva.

Velocità di trasmissione 
segnali audio

Autoadattiva

Velocità in bit max 2 Mbps

Archiviazione 

Archiviazione locale Memoria interna eMMC da 32 GB

Archiviazione su Cloud Supporta l'archiviazione su EZVIZ CloudPlay (abbonamento 
necessario)

 Rete 

Standard Wi-Fi IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Gamma di frequenza 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz

Larghezza di banda 
del canale

Supporta 20 MHz

Sicurezza 64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Velocità di trasmissione

Abbinamento Wi-Fi

11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mb/s

Abbinamento AP

Protocollo Protocollo EZVIZ cloud brevettato

Protocollo di interfaccia Protocollo EZVIZ cloud brevettato

Requisiti di rete minimi 4 Mbps

Funzione 

Rilevamento Rilevamento intelligente dei movimenti delle persone

Comunicazione bidirezionale Supportata

Funzioni generali Anti-sfarfallio, heartbeat, protezione con 
password, filigrana

Telecamera 

Sensore di immagine Sensore CMOS a scansione progressiva da 
1/3", 4 megapixel

Angolo di inclinazione Orizzontale: 340°, Verticale: 65°

Illuminazione minima 0,01 lux a F1.6, AGC attivo, 0 lux con IR (dati ottenuti dai 
laboratori EZVIZ)

Velocità otturatore Otturatore autoadattivo

Visione diurna e notturna Filtro IR con commutazione automatica

Obiettivo

DNR

4 mm a F1.6 Angolo di visione: 100° (diagonale), 83° 
(orizzontale), 44° (verticale)

DNR 3D

Visione notturna Fino a 15 m

Specifiche Modello CS-HB8 (4 MP)



Informazioni generali 

Condizioni operative Da -20 °C a 50 °C, umidità massima 95% (senza 
condensa)

Grado di protezione Design impermeabile

Dimensioni della confezione 216 × 145 × 203 mm

Assorbimento Max 10 W

Dimensioni del prodotto 183 × 116 × 166 mm

Peso Netto: 803 g 
Con confezione: 1060 g

Batteria 

Capacità della batteria 10400 mAh

Alimentazione 5 V CC / 2 A

Specifiche Modello CS-HB8 (4 MP)



Specifications are subject to change without notice.  "       ", "            " and other trademarks and logos 
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. 

https://www.ezvizlife.com/

Contenuto della confezione
- Telecamera HB8 2K+

- Dima di foratura

- Cavo USB

- Kit di tasselli

- Guida rapida di installazione

- Informazioni normative

- Guida rapida

CE/FCC/WEEE/RohS/REACH/UL

Certificări


