
LC3

Ein Zwei-in-Eins-System für intelligente Beleuchtung 
und verbesserte Sicherheit
Bei der LC3 handelt es sich um eine innovative Verbindung von einem in 
der Lichtstärke anpassbaren Leuchtstrahler und einer leistungsstarken 
4-MP-Sicherheitskamera, welche die Sicherheit Ihres Zuhauses auf allen Ebenen 
erhöht – selbst bei Nacht. Die LC3 passt als elegante Wandleuchte in jeden 
Haushalt und erhellt dunkle Ecken mit intelligenter Fernsteuerung. Die LC3 
ist eine Sicherheitskamera mit KI-gesteuerter Personenerkennung, aktivem Schutz 
und Zwei-Wege-Audio zur effizienten Überwachung von Außenbereichen wie 
Terrassen, Fluren, Innenhöfen und mehr. 

Intelligente Sicherheitswandleuchte 
mit integrierter Kamera

Nachtsicht 
in Farbe*

Sichtfeld 157° 
diagonal

2,4 GHz WLAN 
mit Dual-Antennen

2K Auflösung

Zwei-Wege-Audio

Helligkeit 
700 Lumen

KI-gestützte 
Personenerkennung

Eingebauter 32 GB 
eMMC-Speicher

Staub- und wassergeschützt 
gemäß IP65

*Die Nachtsicht in Farbe wird automatisch aktiviert, wenn das Licht auf maximaler Helligkeit eingestellt ist.



Mit einer einstellbaren Wandleuchte von bis zu 700 Lumen bietet 
die LC3 eine einfache, energiesparende, individuelle Beleuchtung 
mit einfacher Steuerung über die EZVIZ-App. Nutzen Sie die LC3, 
um Ihre Ankunft daheim zu erhellen, eine angenehme Atmosphäre 
im Außenbereich zu erzeugen oder ein akustisches Warnsignal 
bei Personen- oder Bewegungserkennung zu senden. Sie haben 
die Wahl. 

Einstellbare Helligkeit mit einfacher Steuerung 
über die App.

Die LC3 gibt Videos nicht nur heller, sondern auch klarer wieder. 
Dank der 4-MP-Kamera zeichnet sich die LC3 durch eine hohe 
Bildqualität mit scharfen Details aus. Es ist ideal für 
die Überwachung auch großer Räume. 

Herausragende Details mit höherer 
Auflösung.

2MP (1920×1080) 4MP (2560×1440)



Mit einem eingebauten Deep-Learning-KI-Chip kann die LC3 menschliche 
Konturen von anderen sich bewegenden Objekten in Echtzeit erkennen 
und unterscheiden, wodurch die Präzision der Warnmeldungen verbessert 
wird und Sie nur bei Bedarf Push-Benachrichtigungen erhalten.

KI-gestützte Personenerkennung 
für präzise Warnmeldungen

Mit einer großen f2.3-Blende und einer Nachtsicht bis zu 10 Metern liefert 
die LC3 auch bei schlechten Lichtverhältnissen scharfe Bilder. Mehr noch: 
Die LC3 unterstützt die nächtliche Überwachung dank ihrer farbigen 
Nachtsicht, die automatisch oder manuell mit Hilfe des eingebauten Lichts 
aktiviert werden kann.* 

Klare und farbintensive Bildgebung, auch bei Nacht.
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*Die Nachtsicht in Farbe wird aktiviert, wenn das Licht auf maximaler Helligkeit eingestellt ist.



Die LC3 ist Kamera und Alarmanlage in einem. Sie löst automatisch eine 
laute 100-dB-Sirene aus und lässt den Leuchtstrahler aufleuchten, wenn 
sie einen unbefugten Besucher entdeckt – ein hervorragender Schutz für 
Ihr Zuhause.

Sicherheit für Ihr Eigentum rund um die Uhr.

Mit einem Tippen auf Ihr Smartphone hören und sprechen Sie mit jedem 
an Ihrer Haustür! Die LC3 verfügt über ein integriertes Mikrofon und einen 
Lautsprecher, sodass Sie Ihre Besucher jederzeit und überall mühelos 
begrüßen oder ungebetene Gäste abweisen können. 

Sprechen Sie mit Besuchern so, als seien 
Sie da.

Hallo!

Hi! Hereinspaziert! 



Das professionelle Design der LC3 bietet ein breites, diagonales Sichtfeld von bis zu 157 Grad. 
Diese Funktion minimiert tote Winkel bei der Überwachung und bietet zusätzliche Flexibilität 
bei der Kameramontage. Drehen Sie die Kamera manuell und stellen Sie den gewünschten 
Blickwinkel ein, um eine maximale Abdeckung zu erreichen. 

Einstellbarer Kamerawinkel für optimalen Sichtbereich.

Mit der LC3 werden Sie viel weniger Ärger wegen einer instabilen Internetverbindung in Ihrem Hof, 
an Ihrer Haustür und an anderen Orten, die von Ihrem WLAN-Router entfernt sind, haben. 
Die LC3-Dual-Antenne mit Wanddurchdringung und Anti-Interferenz-Funktionen bewältigt mühelos 
Übertragungen über große Entfernungen und liefert eine gleichbleibende Leistung. 

Eingebaute Dual-Antenne für zuverlässige Leistung.



Die LC3 verfügt über die fortschrittliche H.265-Technologie 
zur Videokomprimierung, die eine bessere Videoqualität 
erzielt und nur die Hälfte der Bandbreite und 
des Speicherplatzes benötigt, die der frühere H.264-Standard 
erforderte.

Die Kamera spart Kosten 
für Speicherplatz und Bandbreite.

Die LC3-Kamera besitzt ein IP65-zertifiziertes Gehäuse, das eine hohe Staub- und 
Wasserresistenz bietet. Einfach gesagt: Sie gewährleistet dauerhaften Schutz auch 
unter härtesten Witterungsbedingungen

Robust und langlebig.

H.264 H.265

Benötigte Bandbreite: 100 % 

Benötigter Speicherplatz: 100 % 

Benötigte Bandbreite: 50 % 

Benötigter Speicherplatz: 50 % 



Die Sicherheit Ihrer Daten und der Schutz Ihrer Privatsphäre bilden 
die Grundlage für jedes von uns entwickelte Produkt. 
Die Datenübertragung zwischen der Kamera und der EZVIZ-Cloud 
erfolgt durchgängig verschlüsselt. Nur Sie haben die Schlüssel 
um Ihre Daten zu entschlüsseln. 

Wir schützen Ihre Daten und Privatsphäre.

Die LC3 ist mit einer 32 GB großen eMMC ausgestattet, sodass Sie keine Umstände mehr 
haben und kein weiteres Geld für teure Speicherkarten ausgeben müssen. Die eingebaute 
Speicherkapazität gewährleistet jederzeit eine einfache und sichere Speicherung von Videos. 
Sie können sich auch für eine weitere Ebene der Sicherheit entscheiden, indem Sie Ihre Daten 
auf EZVIZ CloudPlay mit einem Service-Abonnement speichern. So sind Ihre Daten im Falle 
einer Beschädigung oder eines Verlusts Ihres Geräts sicher.

Ein erschwingliches Produkt mit eingebautem Speicher.

AES 
128-Bit-Verschlüsselung

Eingebauter 32 GB 
eMMC-Speicher

Unterstützt EZVIZ-
CloudPlay-Speicher*

TLS-
Verschlüsselungsprotokoll

Mehrere 
Authentifizierungsschritte

*Der Cloud-Speicherdienst ist nur in bestimmten Ländern verfügbar. Prüfen Sie die Verfügbarkeit vor dem Kauf. 



Technische Daten Model CS-LC3-A0

Kameraparameter

Max. Auflösung 4MP (2560 × 1440) 

Blickwinkel der Kamera 157° (diagonal), 140° (horizontal), 75° (vertikal)

IR-Reichweite Max. 10 m

Schutzgrad IP67

Videoparameter 

Kompressionsstandard H.264 / H.265

Bildgeschwindigkeit Max. 30 fps; automatische Anpassung während der 
Netzwerkübertragung

DNR 3D DNR

WDR Unterstütz

Netzwerk-Parameter 

Drahtlos 802.11 b/g/n nur im 2,4 GHz Bereich (2T2R, 
Dual-Antenne)

Netzwerkkonfiguration AP-Kopplung

Audioparameter 

Audioeingang Eingebautes omnidirektionales Mikrofon

Audioausgang Integrierter Lautsprecher

Audioqualität Rauschunterdrückung

Funktion 

Intelligenter Alarm KI-gestützte Personenerkennung

Dual-Antennen Unterstützt

Zwei-Wege-Audio Unterstützt

Allgemeine Funktion Anti-Flicker-Funktion, Dual-Stream, Heart-Beat, 
Passwortschutz, Wasserzeichen

Speicher 

Lokaler Speicher Eingebauter 32 GB eMMC-Speicher

Cloud-Speicher EZVIZ-Cloud-Speicher

Farben 

Verfügbare Farben Schwarz

Licht-Parameter 

Lampe 1

Farbtemperatur 3000K

LED SMD-LED

Lebensdauer 30.000 Std. bei 25 °C Temperatur

Helligkeit

Schutzgrad

700 Lumen (+/-10 %)

IP65 

LED-Helligkeit Helligkeit einstellbar



Allgemeines 

Betriebstemperatur -30 °C bis 50 °C, Feuchtigkeit 95 % oder weniger 
(nicht kondensierend)

Stromversorgung 110 V AC - 240 V AC, 50 Hz / 60 Hz

Verpackungsabmessungen 156 x 152 x 230 mm

Stromverbrauch Max. 30 W

Produktabmessungen 86 x 280 x 120 mm

Nettogewicht 1038 g

Technische Daten CS-LC3-A0



Lieferumfang
- LC3 Intelligente Sicherheitswandleuchte und Kamera

- Bohrschablone

- Schraubensatz

- Kurzanleitung

CE / ROHS / REACH / WEEE

Zertifizierungen:

Specifications are subject to change without notice.  "       ", "            " and other trademarks and logos 
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. 

https://www.ezvizlife.com/


