
IPEVO VOCAL
Vivavoce Bluetooth tramite IA e formazione di fasci

Fatti sentire.

Libertà senza fili grazie al Bluetooth

Copertura del suono a 360°

Compatibilità totale

Progettato per il comfort

Il primo vivavoce al mondo dotato di riduzione del rumore 
a due vie con tecnologia IA
La riduzione del rumore di VOCAL filtra tanto i rumori ambientali della 
tua sala conferenze quanto quelli provenienti dall'interlocutore.

IPEVO VOCAL
Vivavoce Bluetooth tramite IA 
e formazione di fasci

L'altoparlante di VOCAL è dotato di tecnologia di 
cancellazione dell'eco e proietta il suono dalla base, 
distribuendolo uniformemente a tutti i partecipanti.

Compatibilità plug and play con Zoom, Google Meet, 
Skype, Microsoft Teams, Webex, GoTo Meeting, Barco 
e altri, su PC, dispositivi mobili e altri dispositivi dotati 
di Bluetooth.

Grazie al suo design verticale, VOCAL ti aiuta a 
mantenere una postura corretta, senza doverti 
piegare nel timore di non essere udito.

Microfono a due modalità

La modalità omnidirezionale raccoglie il suono in 
un arco di 360°, mentre quello direzionale, a 120°, 
capta il suono proveniente da un singolo individuo.

VOCAL è senza fili, con batteria ultra-durevole 
dall'autonomia di 40 ore. Posizionalo al centro 
oppure passalo a chiunque stia parlando al 
momento.

Microfono con riduzione del rumore intelligente

Altoparlante con riduzione del rumore intelligente
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Mac, PC Windows o Chromebook.

Tecnologia di riduzione del rumore AI Voice di IntelliGO; per il microfono 
e l'altoparlante.

Questo filtro antirumore utilizza l'intelligenza artificiale, addestrata con oltre 
500 milioni di dati distinti, ed è estremamente efficace nel mantenere il 
suono naturale della voce umana, al contempo rimuovendo con un'elevata 
precisione i rumori ambientali di disturbo.

Riduzione del rumore AI a due vie 

Indica lo stato del dispositivo. Si prega di consultare 
il manuale utente per una lista dei segnali.

Altoparlante

Riduzione del rumore

Due microfoni MEMS digitali omnidirezionali

Risposta in frequenza

Omnidirezionale

Direzionale

Distanza di rilevamento del suono

SNR > 5 dB

100 Hz~8K Hz

cattura della voce a 360°

cattura della voce a 120°

5 m (con voce >65 dB)
Con AI Voice attivo, la distanza consigliata è: 1 m

USB Type C, Bluetooth 5.1

Compatibilità (Plug & Play)

Dimensioni dell'altoparlante

Potenza massima in uscita

Larghezza di banda

AEC  

AGC 

Volume massimo

Lunghezza del cavo

40 mm

5 W

145 Hz ~ 20K Hz

cancellazione dell'eco acustica

controllo automatico del guadagno

80 dB+/-2 dB

1.2 m

256 KB

QCC3024

CSCB-01IP (numero parte: 5-907-2-08-00)

RAM 

Processore

Modello

Altoparlante

Compatibilità e 
connettività in uscita

Caratteristiche Integrate

Barra con indicatori LED

Disattiva/attiva il microfono, pulsante di accensione, pulsante 
d'associazione Bluetooth, manopola del volume, pulsante modalità 
microfono: direzionale/omni, AI Voice per microfono, AI Voice per altoparlante.

Pulsanti di controllo fisico

Specifications

Capacità

Durata della batteria

Velocità di ricarica

3640 mAh

40 ore quando connesso tramite Bluetooth con volume dell'altoparlante al 50%

3,5 ore da 0%~100%   *Connessione USB-C necessaria per la ricarica.

Batteria

Peso

Dimensioni

Colore

345 g

72 x 72 x 242 mm

Nero

Peso, Dimensioni e Colore

Si può connettere a PC, telefoni e dispositivi compatibili con BluetoothConnettività

da 0°C a 40°C

2,5W 1KHz@4.68V : 326mA

Temperatura

Umidità di utilizzo

Assorbimento di energia

IPEVO VOCAL
Vivavoce Bluetooth tramite IA e formazione di fasci

da 10% a 95%
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