
Caratteristiche
Inconfondibile suono JBL
Cancellazione del rumore adattiva di alta 
qualità con Smart Ambient
40 ore (10 + 30) di riproduzione con 
ricarica wireless
6 microfoni per chiamate perfette con 
zero rumori
Fori ovali per comfort, isolamento e bassi 
migliorati
Dual Connect & Sync con connessione 
multipoint
Controlli touch e vocali
IPX5 waterproof a prova di sudore
App JBL Headphones

Ascolta e fatti sentire. Tutto il giorno, ovunque.
Tieni il ritmo per tutta la giornata con i tuoi compagni ideali per il lavoro e per il gioco. 
Gli auricolari JBL Live Pro 2 ti offrono fino a 40 ore di inconfondibile suono JBL (10 ore 
di auricolari + 30 ore nella custodia), ricarica rapida e ricarica wireless compatibile Qi 
per quando le tue batterie chiedono rinforzi. La cancellazione del rumore adattiva di 
alta qualità elimina le distrazioni e ti offre un audio totalmente coinvolgente, mentre la 
tecnologia Smart Ambient ti mantiene attento a ciò che ti circonda. Il design “stick closed” 
con fori ovali assicura una migliore cancellazione del rumore e un’alta qualità audio a 
coloro che preferiscono un’estetica sobria. Hai qualcosa da dire? Effettua chiamate perfette 
e cristalline grazie ai sei microfoni beamforming, oppure accedi al tuo assistente vocale 
preferito per un controllo a mani libere e una connessione impeccabili ovunque ti trovi.

Auricolari True Wireless con cancellazione del rumore
LIVE PRO2



Caratteristiche e Vantaggi
Inconfondibile suono JBL
Musica e chiamate non potrebbero vantare un’acustica più cristallina grazie ai driver dinamici 
da 11 mm con l’inconfondibile suono JBL.

Cancellazione del rumore adattiva di alta qualità con Smart Ambient
La cancellazione del rumore adattiva di alta qualità si adatta automaticamente all’ambiente circostante, 
eliminando le distrazioni per un suono migliore ovunque ti trovi. Inoltre, la tecnologia Smart Ambient ti 
permette di rimanere concentrato su ciò che ti circonda, senza rimuovere gli auricolari.

40 ore (10 + 30) di riproduzione con ricarica wireless
Non perderti il momento grazie a 40 ore di autonomia della batteria compatibile Qi (che include 
10 ore di auricolari + 30 ore nella custodia). Servono rinforzi? Con soli 15 minuti di ricarica rapida 
ottieni altre quattro ore di riproduzione.

6 microfoni per chiamate perfette con zero rumori
Sei microfoni beamforming riducono il vento e le interferenze, così le tue parole saranno sempre 
forti e chiare. Con VoiceAware, puoi regolare il volume del feedback vocale, ovvero il ritorno della 
tua voce negli auricolari.

Fori ovali per comfort, isolamento e bassi migliorati
Una forma migliore per un suono migliore. Per questo JBL ha progettato questi auricolari con fori ovali e 
punte in silicone ovali dalla perfetta vestibilità. Il design “stick closed” con fori ovali assicura una migliore 
cancellazione del rumore e un’alta qualità audio a coloro che preferiscono un’estetica sobria.

Dual Connect & Sync con connessione multipoint
Ricevi una chiamata nel bel mezzo della tua serie preferita? Nessun problema. Grazie alla 
connessione multipoint, puoi rapidamente e facilmente modificare l’input dei tuoi auricolari da un 
dispositivo Bluetooth a un altro. L’associazione ai dispositivi Android è facile e veloce e puoi passare 
da mono a stereo nell’auricolare sinistro, destro o in entrambi.

Controlli touch e vocali
Attiva le funzioni Live Pro 2 con la facilità di un tocco. Oppure parla per attivare il tuo Hey Google (*) 
o la tua Alexa (**).
(*) Compatibile solo con Android (**) Per l’accesso completo alle funzionalità di Alexa durante l’utilizzo di questo dispositivo è necessario 

Android 6.0 o versioni successive.

IPX5 waterproof a prova di sudore
Mentre ti alleni in palestra o cammini sotto la pioggia, non preoccuparti. La certificazione IPX5 
garantisce l’impermeabilità dei tuoi auricolari JBL Live Pro 2.

App JBL Headphones
L’app dedicata ti permette di selezionare le modalità di ascolto, l’ANC o i livelli Smart  
Ambient, personalizzare i controlli e massimizzare il comfort e la qualità audio, per un  
ascolto come piace a te. Inoltre, puoi ottimizzare la curva EQ, mentre le istruzioni vocali 
nella tua lingua ti aiutano a navigare attraverso le funzionalità.
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Auricolari True Wireless con cancellazione del rumore
LIVE PRO2

Contenuto della confezione:
1 coppia di auricolari JBL Live Pro 2
3 misure di inserti auricolari 
1 cavo di ricarica USB Type-C
1 custodia per la ricarica
1 foglietto di garanzia/avvertenze (G/!)
1 guida rapida del prodotto/scheda di sicurezza (S/i)

Specifiche tecniche:
	Dimensioni driver: driver dinamico da 11 mm
	Alimentazione: 5 V 1 A
	Auricolari: 4,8 g (peso unitario, 9,6 g la coppia)
	Custodia di ricarica: 48,4 g
	Tipo di batteria auricolari: Batteria agli ioni di 

litio (65 mAh/3,85 V)
	Tipo di batteria della custodia di ricarica: 

Batteria agli ioni di litio (580 mAh/3,8 V)
	Tempo di ricarica: 2 ore da scarica
	Tempo di ricarica wireless: 4 ore da carica 

esaurita
	Tempo di riproduzione musicale con BT 

acceso e ANC spento: fino a 10 ore
	Tempo di riproduzione musicale con BT e 

ANC accesi: fino a 8 ore
	Tempo di riproduzione musicale con BT e ANC 

adattivo di alta qualità accesi: Fino a 6 ore
	Risposta in frequenza: 20 Hz – 20 kHz
	Impedenza: 16 ohm
	Sensibilità: 105 dB SPL a 1 kHz
	SPL max: 93 dB
	Sensibilità del microfono: -38 dBV/Pa a 1 kHz
	Numero di microfoni: 6
	Versione Bluetooth: 5.2
	Versione profilo Bluetooth: A2DP V1.3, 

AVRCP V1.6, HFP V1.7
	Intervallo di frequenza trasmettitore 

Bluetooth: 2.4 GHz – 2.4835 GHz
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P PP PPP PPPPPP
	Modulazione trasmettitore Bluetooth:  

GFSK, π/4 QPSK, 8DPSK
	Massima temperatura di esercizio: 45 °C


