JBL,. QUANTUM STREAM

R Microfono USB premium a doppio pattern per streaming, registrazione e gioco

Sound is Survival. Caratteristiche

» Tecnologia JBL per uno streaming vocale
perfetto

Due pattern di rilevamento vocale
che la tua voce passi sempre forte e nitida senza rumori di fondo, oppure passi da un selezionabili

Giochi, streaming e conferenze diventano esperienze incredibili. L'elevata velocita di
campionamento e il doppio condensatore da 14 mm di JBL Quantum Stream assicurano

pattern di rilevamento all’altro quando vuoi sentire i suoni che ti circondano. Hai bisogno Montaggio universale
di una breve pausa? Attiva e disattiva I'audio con il tocco di un pulsante e I'indicatore Monitoraggio vocale con facile controllo
volume
Saprai sempre quando il microfono e
silenziato
in modo semplice e veloce, per una comunicazione plug-and-play semplice e senza Microfono a condensatore a doppia
interruzioni. capsula per uno streaming perfetto
Corpo in metallo resistente e di alta
qualita
Compatibilita JBL QuantumENGINE

RGB cambiera colore, cosi saprai sempre quando il microfono & aperto. Ovunque tu sia,
tre diverse impostazioni e un supporto reversibile ti consentono di montare il microfono
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Caratteristiche e Vantaggi

Tecnologia JBL per uno streaming vocale perfetto

Arriva sempre forte e chiaro. Il doppio condensatore Electret da 14 mm di Quantum Stream e
I'elevata velocita di campionamento a 96 kHz catturano ogni suono per uno streaming vocale
perfetto.

Due pattern di rilevamento vocale selezionabili

Con i due pattern di rilevamento vocale di JBL Quantum Stream, puoi passare facilmente da un
microfono a cardioide che fa passare una singola voce in modo forte e chiaro a un microfono
omnidirezionale per catturare pit di una voce o persino una performance dal vivo.

Montaggio universale

Puoi montare il microfono come preferisci per adattarlo a qualsiasi spazio o situazione. Le tre
impostazioni e il supporto reversibile ti consentono di muovere JBL Quantum Stream a 360 gradi,
collegarlo a un treppiede, fissarlo a un braccio e molto altro.

Monitoraggio vocale con facile controllo volume
Monitora la tua voce al microfono a modo tuo. Controlla comodamente il volume del PC
direttamente dalle cuffie, dal microfono o dal PC.

Saprai sempre quando il microfono é silenziato
Attiva o disattiva I'audio con il tocco di un pulsante. Un indicatore ad anello RGB conferma lo stato,
cosi saprai sempre quando il microfono € aperto.

Microfono a condensatore a doppia capsula per uno streaming perfetto
II' microfono a condensatore Electret da 2 x ¢14 mm e la velocita di campionamento a 96 kHz
assicurano che la voce venga catturata in modo forte e chiaro.

Corpo in metallo resistente e di alta qualita
Elegante e robusto, JBL Quantum Stream e realizzato con un supporto in alluminio, un anello in
metallo e una capsula in ferro per un look premium e una maggiore stabilita durante I'uso.

Compatibilita JBL QuantumENGINE

II'software JBL QuantumENGINE per PC estende la tua esperienza oltre il gaming, in quanto ti
permette di regolare funzioni come I'equalizzatore vocale, il colore RGB sull’indicatore ad anello,
I'attivazione e disattivazione del microfono e la selezione del pattern polare.
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Contenuto della confezione:
Microfono JBL Quantum Stream

Cavo di alimentazione USB

1 foglietto di garanzia/avvertenze (G/!)

1 guida rapida/scheda di sicurezza (S/i)

Specifiche tecniche:
[/ {e3{0] 0]\ [0]
» Potenza richiesta/consumo: 5 V === 500 mA

» Velocita di campionamento: 44,1 kHz /
48 KHz / 96 KHz

Velocita di trasmissione: 16/24 bit
Capsule: microfono a condensatore
Electret da 14 mm
Pattern polari: cardioide e omnidirezionale
Risposta in frequenza: 20 Hz—20 kHz
Sensibilita: -37+3 dB
(1 kHza 1 Pa, 0dB =1 v/Pa)

» SPL max: 110 dB

AMPLIFICATORE PER CUFFIE

» |mpedenza: > 16 ohms

» Potenza in uscita (RMS): 45 mWrms per
canale (carico = 32 ohms)

» THD: < 0,5% (carico = 32 ohms)

» Risposta in frequenza: 20 Hz—20 kHz

» Rapporto segnale/rumore: 90 dB (pesato A)

DIMENSIONI - MICROFONO CON SUPPORTO

» | =3,15" (8 cm)P =3,15" (8 cm)
A=6,86" (17,43 cm)

> Peso: 248 g
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