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GA-FC EX WEBSEITELINKS

LIEFERUMFANG
● GA-FX EX
● Foot-Controller-Verbindungskabel
● Bedienungsanleitung

MEHR INFOS 

Erweiterte Bodensteuerung für ausgewählte BOSS Verstärker. 
Der GA-FC EX erweitert den Funktionsumfang für die Fußsteuerung ausgewählter BOSS 
Verstärkermodelle. Die einfache Einrichtung und der intuitive Workflow des GA-FC Standard-
Controllers bleiben erhalten, während der zusätzliche Funktionsumfang deine Performances 
noch flexibler macht.
Der GA-FC EX erweitert den Standard-Controller GA-FC um zahlreiche neue Funktionen. Über die zweifarbigen 
Status-LEDs behältst du Änderungen beim Umschalten schnell und einfach im Blick. Neben den beiden 
eigenständigen Expression-Pedal-Anschlüssen steht zudem ein zusätzlicher Steuerungseingang inklusive 
3-Wege-Moduswahltaster zur Verfügung. Über diesen kannst du ein drittes Expression-Pedal anschließen oder 
den GA-FC EX für erweiterte Anwendungen verwenden.
●  Erweiterter GA-FC mit zusätzlichen Funktionen für ausgewählte BOSS Verstärker
●   Robustes Metalllgehäuse mit sechs strapazierfähigen Fußtastern  
●  Steuere die Kanalauswahl, Effekte Ein/Aus und mehr 
●  Zweifarbige LEDs für die einfache Statusanzeige
●  Zwei eigenständige Expression-Pedal-Anschlüsse
●  Zusätzlicher Steuerungsanschluss mit 3-Wege-Moduswahltaster 
●  EXP PEDAL 3 Modus für den Anschluss eines dritten Expression-Pedals
●  FOOT CONTROL 2 Modus für den gleichzeitigen Betrieb von zwei Verstärkern
●  EXPAND Modus zum Hinzufügen eines weiteren GA-FC EX oder GA-FC
●  Betrieb als herkömmlicher GA-FC Controller in Kombination mit anderen Verstärkermodellen
●  Anschluss über einzelnes 6,3 mm TRS-Klinkenkabel (im Lieferumfang enthalten) – keine Stromversorgung 

erforderlich

HÄNDLER-MATERIALIEN

ABMESSUNGEN

Gewicht 1 kg

392 mm

81 m
m

49 m
m

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

● FußtasterFS-5U, FS-6, FS-7
● Expression-Pedale: EV-5, FV-500L 

und FV-500L
● BOSS Gitarren- & TRS-Kabel

OPTIMIERTE 
PERFORMANCE-
STEUERUNG FÜR

https://www.boss.info/de/products/ga-fcex/
https://www.rolanddealers.com/s/gafcex.zip
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BESCHREIBUNG
Der GA-FC EX erweitert den 
Funktionsumfang für die Fußsteuerung 
ausgewählter BOSS Verstärkermodelle. 

PRODUKT-CODE
425121

DEALER SCHEDULE
GITARRE (All)

HERKUNFTSLAND
Vietnam

VERPACKUNG
5 Stück
511 x 457 x 171 mm
8 kg

EINZELKARTON
1 Stück
441 x 128 x 99 mm
1,38 kg

Erweiterte Kompatibilität
Produkte, die den GA-FC EX unterstützen, werden auf 
der Webseite aufgelistet, sobald diese verfügbar sind.
Der GA-FC EX kann auch mit den folgenden BOSS 
und Roland Verstärkern verwendet werden, die den 
GA-FC Foot Controller unterstützen. In diesem Fall 
stehen lediglich die Steuerungsfunktionen des  
GA-FC zur Verfügung.
●  BOSS Katana-100, Katana-100/212, Katana-Head 

und Katana Artist
●  BOSS Nextone Special, Artist und Stage
●  BOSS Waza Tube Amp Expander
●  BOSS Katana-210 Bass und Katana-110 Bass
●  BOSS Acoustic Singer Pro und Live
●  Roland Blues Cube Artist, Artist 212 und Tour

Die folgenden BOSS Verstärker unterstützen sämtliche GA-FC 
EX Funktionen: 
●  Katana-Artist MkII
●  Katana-Head MkII
●  Katana-100 MkII
●  Katana-100/212 MkII

Optimierte Performance-Steuerung  
für Katana MkII Verstärker
Der Modus-Wahltaster des GA-FC EX bietet 
leistungsfähige Steuerungsoptionen für kompatible 
Katana MkII Modelle.
VERDOPPLE DEINE FUßTASTER
Indem du den Modus-Wahltaster auf EXPAND setzt, kannst du einen 
weiteren GA-FC EX oder einen herkömmlichen GA-FC anschließen 
und nutzen. Dank der doppelten Anzahl an Fußtastern kannst  
du gleichzeitig auf alle Speicherplätze und Effekte zugreifen.

STEUERE ZWEI VERSTÄRKER
Du nutzt zwei Katana MkII Verstärker in deinem Setup? Dann  
ist der FOOT CONTROL 2 Modus genau richtig. Verbinde einen  
GA-FC EX über zwei Kabel, um Speicherplätze und Effekte auf 
beiden Verstärkern auszuwählen – wahlweise gleichzeitig oder 
separat.


