
CGM-30
SCHWANENHALS-MIKROFON
Hochwertiges Kondensatormikrofon  
für ausgewählte Roland Streaming-Switcher

PIDD 4. JANUAR 2022 – 08:00 GMT / 09:00 CET
VERFÜGBAR AB JANUAR 2022

LINKS

LIEFERUMFANG
● Windschutz

ABMESSUNGEN

MEHR INFOS

Gewicht 140 g

Hochwertiges Kondensatormikrofon für das UVC-02 Web 
Presentation Dock und den VR-1HD AV-Streaming-Mixer. 
Das CGM-30 Schwanenhals-Mikrofon ist der ideale Partner für das UVC-02 Web Presentation 
Dock und den VR-1HD AV-Streaming-Mixer und fungiert als hochwertige Desktop-Lösung,  
die eine externe Kombination aus Mikrofon und Stativ überflüssig macht. 
Das schlanke Mikrofon eignet sich perfekt für Livestreams und Online-Präsentationen und sorgt 
mit seiner Kondensatortechnik für eine hervorragende Audioqualität. Das CGM-30 wird mit 
Phantomspeisung betrieben und kann direkt am XLR-Eingang auf der Oberseite des Roland 
Produkts angeschlossen werden.

● Kondensatormikrofon mit XLR-Ausgang und ausrichtbarem Schwanenhals (Länge: 30 cm)

● Schlankes Design, ideal für Livestreams und Web-Präsentationen

● Hohe Empfindlichkeit für eine hervorragende Audioperformance 

● Enge Richtcharakteristik für eine exzellente Off-Axis-Dämpfung

● Abnehmbarer Schaumstoffschirm zur Reduzierung von Popp- und Windgeräuschen

● Betrieb über Phantomspeisung (9V-52V DC)

CGM-30 WEBSEITE
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https://proav.roland.com/de/products/cgm-30/
http://www.rolanddealers.com/s/cgm30.zip
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BESCHREIBUNG
Hochwertiges Kondensatormikrofon für 
ausgewählte Roland Streaming-Switcher 

PRODUKT-CODE
424801

DEALER SCHEDULE
PRO AV (ALLE)

HERKUNFTSLAND
China

VERPACKUNG
20 Stück
400 x 400 x 330 mm
6 kg

INNENVERPACKUNG
1 Stück
377 x 90 x 60 mm
0,25 kg


